PETROL p|US — celorocni prisada do benzinu

Je koncetrovand multifunkcni vysoce ucinnd prisada do vsech typi benzini. Po spdleni netvori
popelnaty zbytek a neskodi katalyzatoru.

PETROL plus vlivem patentovaného molekularniho pochodu vytvori velmi kvalitni kluzné podminky vsem po-
hyblivym tFecim ¢astem palivové a spalovaci soustavy. Cisti a udrzuje v Cistoté palivovou soustavu od lakovych
usazenin. Rozpousti karbonové usazeniny ve spalovacim prostoru. Ma vynikajici ochranné viastnosti proti korozi
ve spojeni s olovnatymi i bezolovnatymi benziny. Brani tvorbé vodniho kondenzatu a stabilizuje oktanové Cislo
paliva.

V pripadé celorocniho pouzivanf prisady dochazi k optimalnimu bezchybnému vstrikovani a kvalitnimu spalovani
paliva. Motor ma zajistény nejlepsi podminky pro svij chod.

Vlastnosti

v’ vétsi wkon a nizéf spotieba

v’ dokonalé spalovani

v lepSi pruznost a klidnéjsi chod motoru
v’ del$i Zivotnost

v’ dokonalé Cistota souasti

v’ skvéla ochrana proti korozi

v’ V&t odolnosti pri velkém zatizenf

Pouziti
Nové i staré dvoudobé i ctyrdobé zazehové motory s
katalyzatorem, vstfikovanim, karburatorem nebo tur-

bomychadlem. Automobily zavodni, osobni, nakladni,
motocykly, sekacky, motoroveé pily, atd.

Aplikace

Technické udaje

Pri prvnim pouziti, kdy dochazi k procesu cisténi je

Barva zelena nutno dodrZet pomé&r maziva 1:1000 tj., na 50 litr(i
Bod vzplanuti 16°C PH 50 ml prisady. Pri dalsim pouZiti se davka snizuje
Bod varu pfi 760 mm Hg 81 °C o polovinu a to na pomeér 1:2000 tj., na 50 litrd PH 25
Specificka hustota pfi 20°C 0,84 kg/dm3 ml prisady.
Hodnota PH 5-7

Produkt nejlépe nalit odmérené mnozstvi do hrdla

; nadrze a poté dotankovat.

Baleni

Lahev 500 ml, kanystr 51 a sud 180 |
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